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SYSTEMBESCHREIBUNG

Ausführung
Das BASWA Cool Mehrschichtsystem ist 
eine Systemlösung in Koopera  on mit 
BASWA acous  c. Unterhalb einer Beton-
decke oder einer abgehängten Gipskarton-
decke werden BASWA Cool Akus  kpla  en 
mit entsprechendem Kleber befes  gt. An 
diesen BASWA Cool Pla  en werden die 
Clina Kapillarrohrma  en fi xiert, gespannt 
und anschließend mit wenigen Millimetern 
eines speziellen mineralischen Akus  kput-
zes eingeputzt. Sichtsei  g entsteht eine 
fugenlose Akus  kputzdecke zur Abführung 
bzw. Zuführung sensibler Wärmelasten. 
Das Wasser zirkuliert geräuschlos in den 
Kapillarrohrma  en und temperiert Räume 
zu einem großen Teil über Strahlung, teil-
weise auch über Konvek  on.

BASWA Cool Pla  e
Die BASWA Cool Akus  kpla  en sind in vier 
verschiedenen Stärken (21, 31, 41, 61 mm) 
erhältlich. Hieraus ergeben sich die Gesamt-
dicken der BASWA Cool Systemvarianten 
von 30, 40, 50 bzw. 70 mm.

Verarbeitung
Die Kapillarrohrma  en können von er-
fahrenen Installa  onsfi rmen mon  ert 
werden. BASWA Cool Pla  en können 
nur von Unternehmen verarbeitet wer-
den, welche von BASWA acous  c AG aus-
gebildet wurden und ein BASWA Cool 
Zer  fi kat besitzen.

Lampen & Lü  ung
Größere Öffnungen müssen in der Pla- 
nungsphase berücksich  gt werden. Bis ca. 
100 mm ist dies auch noch während der 
Bauphase durch einfaches Auseinanderzie- 
hen (Spreizen) der Kapillarrohre möglich.

Putz
Mineralischer BASWA Akus  kputz wird 
mehrschich  g aufgetragen.

Regelung
Das System ist raumweise regelbar.

Einsatzbereiche
Für den modernen Innenausbau von Räu-
men mit besonderen akus  schen Anforde-
rungen geeignet, wie Bürogebäude oder 
öff entliche Gebäude, egal ob Neubau oder 
Sanierung.

Länge & Breite 
Die Kapillarrohrma  en werden projektbe-
zogen bei Clina für jeden Raum in Länge 
und Breite maßgefer  gt. Auf der Baustelle 
werden die Stammrohre durch Heizele-
ment-Muff enschweißen miteinander ver-
bunden.
Dabei handelt es sich um eine sichere, 
nicht lösbare Verbindung.

Hydraulischer Anschluss
Stammrohre und Zuleitungen werden an 
der Rohdecke innerhalb des BASWA Cool 
Mehrschichtsystems installiert bzw. un-
tergebracht, im Falle einer abgehängten 
Gipskartondecke auch im Hohlraum dieser 
Decke. Die zu einem hydraulischen Kreis 
verschweißten Kapillarrohrma  en werden 
an die Vor- und Rücklaufl eitungen ange-
schlossen.
Selbstverständlich kann der Deckenhohl-
raum für weitere Installa  onen genutzt 
werden.

Befes  gung 
Die Clina Kapillarrohrma  en werden straff  
an der BASWA Cool Pla  e fi xiert und im 
Akus  kputz eingebe  et.
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EMPFOHLENE  KAPILLARROHRMATTE

Die Clina Kapillarrohrma  e ORIMAT G 10 wird bauseits in 
das Mehrschichtsystem BASWA Cool integriert.

Die ORIMAT G 10 besteht aus 2 runden Stammrohren 
(20 x 2,0 mm) und Kapillarrohren (3,4 x 0,55 mm). Der 
Abstand der Kapillarrohre (S  chmaß) beträgt 10 mm.

AUFBAU
 ▪ BASWA Cool Akus  kpla  en werden an die Betondecke  

 oder die abgehängte Gipskartondecke im Bereich der 
 ak  ven Flächen geklebt und verfugt.
 ▪ Kapillarrohrma  en (Stammrohre) werden am Unter- 

 grund der Akus  kpla  e befes  gt und gespannt.
 ▪ Die zu einem hydraulischen Kreis verbundenen Kapillar- 

 rohrma  en werden durch Heizelement-Muff enschwei- 
 ßen an die Vor- und Rücklaufl eitungen angeschlossen. 
 ▪ BASWA Phon Akus  kpla  en werden im Randbereich so- 

 wie an den Steigzonen ergänzt und verfugt.
 ▪ Füllschicht mit BASWA Base/BASWA Base Cool von ca.

 4-5 mm wird auf die Kapillarrohrma  en gespritzt, so dass
 die Kapillarrohrma  en „eingebe  et“ sind.
 ▪ Eine Überdeckschicht/Grundbeschichtung von 0,7 mm  

 mit BASWA Base/BASWA Base Cool wird aufgetragen.
 ▪ Die Endbeschichtung wird aufgebracht entweder BASWA  

 Base mit 0,7 mm, BASWA Fine mit 0,5 mm oder BASWA  
 Top mit 0,3 mm.

ALLGEMEINE  INFORMATIONEN  ZU  KAPILLARROHRSYSTEMEN

Clina Kapillarrohrma  en werden weltweit sehr erfolgreich 
zum Heizen und Kühlen verschiedener Gebäude eingesetzt.

Vorteile gegenüber klassischen Single-Rohrsystemen:

 ▪ geringer Druckverlust
 ▪ sehr gleichmäßige Temperaturverteilung & -übertragung
 ▪ größere Austauschfl äche
 ▪ ideal für die Nutzung von Umweltenergie aufgrund sehr  

 geringer Temperaturdiff erenzen zwischen System- und  
 Raumtemperatur
 ▪ im Zusammenspiel mit der Wärmepumpe können beste  

 COP-Werte erreicht werden

Das Kapillarrohrsystem überzeugt durch außerordentlich 
hohe Behaglichkeit:

 ▪ geräuschlose Temperierung 
 ▪ ohne Zuglu  
 ▪ selbst im Heizfall liegt die Oberfl ächentemperatur der  

 Decke immer unter der Körpertemperatur des Nutzers  
 (hoher thermischer Komfort)
 ▪ schnelle Reak  on

Kapillarrohrma  en sind sicher & langlebig

Jede einzelne Clina Kapillarrohrma  e wird vor dem Versand 
einer Dichtheitsprüfung unterzogen. Der Prüfdruck beträgt 
dabei 20 bar – was ungefähr dem 10-fachen Betriebsdruck 
entspricht.
Für alle Clina Ma  en gilt eine 15-jährige erweiterte Gewähr-
leistung. Die zu erwartende Lebensdauer beträgt mehr als 50 
Jahre unter üblichen Einsatzbedingungen. Alle Clina Kapillar-
rohrma  en werden mit hochmodernen Spezialmaschinen in 
unserer Fer  gungsstä  e in Berlin-Brandenburg produziert.

KapillarrohrsystemSingle-Rohrsystem
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HEIZLEISTUNG
nach DIN EN 14037/2

KÜHLLEISTUNG
nach DIN EN 14240

AKUSTIK

117,7 W/m²
ΔT = 15 K, ak  ve Ma  enfl äche

100,8 W/m²
ΔT = 10 K, ak  ve Ma  enfl äche

bewerteter 
Schallabsorp  onsgrad 
bis zu αw = 0,65 (Klasse C)

AUFBAUHÖHE: 
abhängig von verwendeter 
BASWA Cool Pla  e

30, 40, 50 oder 70 mm

SYSTEMGEWICHT: 
(mit Wasser gefüllt)

abhängig von verwendeter
BASWA Cool Pla  e

24 kg/m² bis 28 kg/m²
(240 N/m² bis 280 N/m²)

BAUSTOFFKLASSE: 
B-s1-d0 (nach DIN EN 13501-1)
DRUCKSTUFE:
PN 10

AKUSTIKPUTZDECKE  BASWA Cool
Mehrschichtsystem mit integrierter Kapillarrohrma  e ORIMAT G 10.00

10|2022 © Clina Heiz- und Kühlelemente GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

Bi  e beachten Sie folgende Unterlagen zur weiterführenden Informa  on:

 ▪ Akus  kputzdecke BASWA COOL mit integrierter Kapillarrohrma  e Systemdatenbla  
 ▪ ORIMAT G 10 Produktdatenbla  
 ▪ Akus  kputzdecke BASWA Cool mit integrierter Kapillarrohrma  e Leistungswerte
 ▪ Webseite: www.clina.de 
 ▪ Webseite: www.baswa.com/de/product/baswa-cool/

VORTEILE

Fugenlos bis 500 m²
Bis 500 m² auf geraden fugenlosen Betonfl ächen bzw. 
150 m² auf Gipskarton .

Hervorragende Leistungswerte
Ausgezeichnete Breitbandschallabsorp  on sowie hohe 
Heiz-/Kühlleistung dank geringer mineralischer Akus  k-
putz-Überdeckung mit guter Wärmelei  ähigkeit und ober-
fl ächennaher Lage der Kapillarrohre.

VERWEISE

WERTE

www.clina.de
info@clina.de

Clina Heiz- und Kühlelemente GmbH
Eichhorster Weg 80 | 13435 Berlin

Fon: + 49 30 402054 – 0
Fax:  + 49 30 402054 – 19

KONTAKT

Anpassbar an zahlreiche Deckenformen
Ist für horizontale, geneigte, ver  kale Flächen und einfache 
Gewölbe aus Beton oder Gipskarton geeignet.

Kühlen und Heizen mit einem System
In den meisten Gebäuden ist der abzudeckende Wärme-
bedarf aufgrund der gut gedämmten Gebäudehülle so ge-
ring, dass über unsichtbar in der Akus  kputzdecke integrier-
te Kapillarrohrma  en nicht nur im Sommer hervorragend 
gekühlt, sondern in der kalten Jahreszeit auch sehr komfor-
tabel und energieeffi  zient geheizt werden kann.

Gute Akus  k und Thermik

Hochwer  ge Kombina  on für maximalen Raumkomfort.

Systembeschreibung

Einzelraumregelung
Die Temperatur ist raumweise regelbar.
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